
 

ANTARI Machine à bulles de savon B-100
Machine à bulles de savon compacte et très performante, deux roues

Réf. : 51705120
GTIN: 4719850650537

Prix de catalogue: 172.55 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4719850650537

Poids: 5,20 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.28 m

Description:

In addition to fog machines, ANTARI also offers a powerful range of special effects machines.
Designed for entertainment purpose, they are reliable, environmentally and user-friendly,
suitable for wide variety of applications. Let's pack the venue with bubbly foam and big vivid
bubbles as long as the party lasts!

Caractéristiques:

- Machine à bulles de savon maniable avec deux roues rotatives
- Une soufflerie diffuse les bulles de savon dans toute la pièce
- Version plus avantageuse sans module de commande et télécommande
- Faible consommation d'énergie
- Remplissage sans problème de la solution savonneuse
- Faible consommation de fluide
- Il suffit de verser le fluide – c'est prêt !
- Commandé via Commutateur marche/arrêt sur l'appareil
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Cave aménagée pour les

fêtes; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos

- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x récipient

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn51705120.html


Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 28 W

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de
protection

Capacité du réservoir: 0,7 l Liquide pour bulles de savon

Consommation de liquide: Evn. 8,3 ml/min

Commande: Commutateur marche/arrêt sur l'appareil

Système d'enregistrement: Étrier

Dimension: Largeur : 17 cm

 Profondeur : 34,1 cm

 Hauteur : 17,2 cm

Poids: 4,50 kg

Classification du bruit: Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux
environnements sensibles au bruit)
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