
 

EUROLITE Machine à bulles de savon BW-100
Machine à bulles de savon compacte et très performante à télécommande sans fil

Réf. : 51705124
GTIN: 4026397555042

Prix de catalogue: 106.98 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397555042

Poids: 3,76 kg

Longueur: 0.38 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.24 m

Caractéristiques:

- Produit plusieurs centaines de bulles de savon par minute
- Soufflerie puissante pour une ascension rapide des bulles de savon
- Utilisation simple : il suffit de verser le fluide et de le mettre en marche !
- Faible consommation de fluide
- Fluides standard et actifs aux UV disponibles en tant qu'accessoires
- Interrupteur de fonction à l'arrière de l'appareil
- Boîtier solide métallique
- Faible consommation d'énergie
- Commandé via Commande radio
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Théâtre; Restaurants,

bars et hôtels

- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x émetteur, 1 x déclaration de

conformité, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x récipient, 1 x batterie

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

 12 V CC 1 A

Puissance totale de raccordement: 9 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn51705124.html


Branchement électrique: Alimentation électrique via Fiche creuse (M)
version encastrable Câble d'alimentation et bloc
d'alimentation (inclus dans la livraison)

Capacité du réservoir: 0,7 l Liquide pour bulles de savon

Commande: Commande radio

Système d'enregistrement: Étrier

Dimension: Largeur : 22 cm

 Profondeur : 34 cm

 Hauteur : 24,5 cm

Poids: 3,48 kg

Classification du bruit: Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux
environnements sensibles au bruit)

Télécommande  

Batterie: 1 x  12 V LR27 alcaline au manganèse intégré
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