
 

TCM FX Boîtier de commutation II DMX
Contrôle DMX 19" pour canon électrique (p. ex. E-Shot)

Réf. : 51708265
GTIN: 8719699077287

Prix de catalogue: 803.25 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 8719699077287

Poids: 1,44 kg

Longueur: 0.49 m

Largeur: 0.07 m

Hauteur: 0.05 m

Caractéristiques:

- Commandé via DMX
- Écran LCD
- (19") 48,3 cm installation en rack  1 HE
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Carnaval

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 2 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via PowerCON (bleu),
version encastrable

 Tramite

Sortie de courant: 1 x PowerCON (gris), version encastrable

Commande: DMX

Couleur du boîtier: Noir

Type d'écran: Écran LCD

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack  1 HE

Dimension: Largeur : 10,5 cm

 Profondeur : 44,5 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn51708265.html


 Hauteur : 4,5 cm

Poids: 1,39 kg
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