
 

EUROLITE LED Triple FX Laser Box
Effet lumineux LED, trois effets : derby, laser RG (2M) et stroboscope

Réf. : 51741077
GTIN: 4026397622515

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397622515

Poids: 6,50 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.31 m

Caractéristiques:

- Rotating derby effect with 2 high-power 10 W RGBW LEDs (4in1)
- 105 RGB LEDs (0.2 W each) for fast, dynamic strobe and wash effects
- 2 laser diodes project thousands of red and green laser beams
- Laser class 2M: does not require additional protective measures or appointment of a laser

safety officer

- LED derby, laser and strobe can be controlled individually
- 7 built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 15 preset colors
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-26
- Swivel mounting bracket
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Gobos
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via

Microphone; Fonction maître/esclave

- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
 Laser
- Laser
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection

laser nécessaire

 Effet lumineux
- 2 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Effet rayons
 Stroboscope
- 105 LED puissantes 0,2 W SMD 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn51741077.html


 L'étendue des fournitures
- 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 115 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Alimentation électrique via Appareils froids (M)
version encastrable Câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Sortie de courant: 1 x Appareils froids (F) version encastrable

Type de lampe: Lampe LED

Équipement: Gobos

Canaux DMX: 2; 14

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge;
Commande de la musique via Microphone;
Fonction maître/esclave

Préprogrammé dans: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 50 cm

 Profondeur : 22 cm

 Hauteur : 30 cm

Poids: 5,60 kg

Laser  

Classe laser: 2M

Couleur du laser: R/G

Module laser: Rouge (R) 100 mW 650 nm

 Vert (G) 30 mW 532 nm

Effet lumineux  

LED: 2 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW

Stroboscope  

LED: 105 x 0,2 W SMD 3in1 TCL RGB (mélange de
couleurs homogène)

Fréquence du flash: 0 - 20 Hz

Télécommande  

Batterie: 1 x  Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
intégré
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