
 

EUROLITE Laser de jardin IP LAS-17 Dot RG
Laser de jardin résistant aux intempéries (rouge/vert), piquet, socle et support mural

Réf. : 51741116
GTIN: 4026397611519

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397611519

Poids: 0,77 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.12 m

Caractéristiques:

- Compact garden laser with environmentally friendly solar energy
- Striking illumination of gardens, trees and buildings
- 2 laser diodes project hundreds of fine red and green laser light dots
- Continuous light or flashing with adjustable speed selectable
- 3 light modes: red, green, red/green combined
- Convenient control via IR remote control: color selection, flashing and timer modes
- Built-in rechargeable lithium-ion battery for up to 6 hours operating time
- Charging of the battery by means of solar energy or micro USB port
- Daylight sensor for automatic power on
- Fast and easy setup via ground stake or indoor base
- Laser class 2M: max. 1 mW output power
- Weather-proof plastic housing (IP65)
- Solar laser projector comes with ground stake, indoor base, USB cable and remote control
- Laser
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection

laser nécessaire

- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Minuterie; Télécommande infrarouge
 Appareil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 6h en fonction du programme utilisé
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x télécommande

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn51741116.html


Données techniques:

Type de protection: IP65

Branchement électrique: Via panneau solaire

 Alimentation électrique via micro-USB (F) version
encastrable Câble d'alimentation pour
raccordement au réseau USB A (inclus dans la
livraison)

Module solaire: Silicium polycristallin 6 V / 300 mA

Classe laser: 2M

Couleur du laser: R/G

Module laser: Vert (G) 30 mW 532 nm

 Rouge (R) 80 mW 650 nm

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Minuterie; Télécommande infrarouge

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 14 cm

 Profondeur : 17 cm

 Hauteur : 9 cm

Poids: 520 g

Appareil  

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2600 mAh, 9 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 6h en fonction
du programme utilisé

 Durée de charge 6h via panneau solaire

 Durée de charge 3,5h via USB

Télécommande  

Batterie: 1 x  Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
intégré
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