
 

EUROLITE LAS-7 Laser red 2D
Laser, red

Réf. : 51741140
GTIN: 4026397194722

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397194722

Poids: 0,59 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.11 m

Hauteur: 0.24 m

Caractéristiques:

- Laser with the classification 3R
- Operation: auto, sound-active & manual adjustable sensitivity
- 2D effect movements
- 16 preset geometric patterns
- Power supply via power unit included in the delivery
- Laser diode: 4.9 mW
- Laser color: red 
- Low noise
- Comes in a 4-color-carton
- Read user manual before use. Laser installation, alignment and operation only by qualified and

trained personell! Never open the housing!

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Puissance totale de raccordement: 3,00 W

Dimension: Largeur : 14 cm

 Profondeur : 17 cm

 Hauteur : 11 cm

Poids: 0,46 kg

Power supply: via power unit 9 V DC, 300 mA

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn51741140.html


Maximum optical power: 4.9 mW

Laser classification: 3R

Wavelength: 650 nm

Dimensions without bracket (L x W x H): 140 x 170 x 110 mm
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