eurolite

EUROLITE LED TSL-400 Scan COB

High performance LED scanner with rotating gobos

Réf. : 51786160
GTIN: 4026397419993

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

- Equipped with a 60 W COB LED

- Long LED life

- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone

- Microphone sensitivity adjustable via rotary control
- Color wheel with 7 dichroic color filters and white

- Gobo-wheel with 7 rotating gobos plus open

- Strobe effect with adjustable speed

- Manual focus

- Electronic dimmer

- Fan-cooled

- Lightbeam with 14° radiation angle

- Control board with 4-digit LED display for adjusting the DMX starting address, PAN/TILT

reverse
- DMX control via every standard DMX controller
- 1 LED puissante

- Roue de gobo a gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>Gobos interchangeables

- Commandé via commande de la musique via microphone
- Déja préprogrammeé pour Light Captain

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 110w

EAN / GTIN: 4026397419993
Poids: 7,60 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.33 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stra3e 5, DE-97297 Waldbiittelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.


https://www.steinigke.de/de/mpn51786160.html

Type de LED:

1

Fréquence du flash:

1-20Hz

Gobos: Roue de gobo a gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Diametre externe 25mm
Diametre de I'image 20mm
Gobos interchangeables

Canaux DMX: 7

Commande: Commande de la musique via microphone

Préprogrammé dans:

Light Captain

Angle de départ (1/2 pic): 14°

Couleur: Noir

Dimension: Largeur : 55 cm
Profondeur : 29,5 cm
Hauteur : 31 cm

Poids: 6,30 kg

DMX channels: 7

DMX connection: 3-pin XLR

Sound-control:

via built-in microphone

Flash rate:

20 Hz

Color wheel:

7 colors and open

Rotating gobo-wheel:

7 gobos and open

PAN-movement: within 175°
TILT-movement: within 80°
LED type: Array 60 W
LED number: 1

Dimensions (L x W x H):

550 x 295 x 310 mm

Spécifications juridiques

Produit spécial:

Non destiné a I'éclairage de la piéce dans les
ménages

Utilisation:

Eclairage pour effets de spectacle
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