
 

EUROLITE AKKU LED IP FL-5 COB 3200K
Spot résistant aux intempéries à batterie et LED 5 W

Réf. : 51914203
GTIN: 4026397592221

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397592221

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.15 m

Caractéristiques:

- Floodlight with one white 5W COB LED
- Ideal LED luminary for outdoor use
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 6 hours operating time
- Including portable stand with comfortable handle
- The inclination angle can be adjusted via the fixation screws
- Designed for standing or hanging operation
- Rechargeable battery pack
- Charging via 5 V charger or via automobile on-board voltage plug (both included in delivery)
- 1 LED puissante COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Commutateur marche/arrêt sur l'appareil
- Avec un Angle de départ de 120°
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Fonctionnement silencieux
 Appareil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 6h en fonction du programme utilisé
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

 5 V CC 500 mA

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn51914203.html


 Ou

 12/24V CC

 5 V CC 1 A

Puissance totale de raccordement: 5 W

Type de protection: IP44

Branchement électrique: Alimentation électrique via Fiche creuse (M)
version encastrable Câble d'alimentation à prise
allume-cigare (inclus dans la livraison)

 Alimentation électrique via Fiche creuse (M)
version encastrable Câble d'alimentation et bloc
d'alimentation (inclus dans la livraison)

 Pile/batterie

Type de lampe: Lampe LED

LED: 1 x COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Commutateur marche/arrêt sur l'appareil

Angle de départ: 120°

Angle de départ (1/2 pic): 120°

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 14,4 cm

 Profondeur : 18,5 cm

 Hauteur : 26,5 cm

Poids: 860 g

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)

Appareil  

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 2200 mAh, 8 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 6h en fonction
du programme utilisé

 Durée de charge 5h
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