
 

EUROLITE LED Z-1000, effet de faisceau
Champignon DMX et faisceaux de couleurs R, V, B, A, B et V

Réf. : 51918221
GTIN: 4026397534184

Prix de catalogue: 141.61 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397534184

Poids: 2,80 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.35 m

Description:

Mesmerizing light show in 6 beautiful colors

Equipped with six 3-watt LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and pink, the LED
Z-1000 mushroom effect by Eurolite offers razor-sharp colorful beams in the following operating
modes:
You can either select one of 9 preset show programs or let the rhythm of the music set the tone
for your light show. As a third option, you can also connect a DMX controller (the fixture
occupies 10 DMX channels). 

Instantly ready to use

Of course, the LED Z-1000 is delivered ready to use with plug and power cord. With a low
power consumption of only 23 watts and around 2 kg weight, the LED Z-1000 is an exciting,
inexpensive beam effect for mobile DJs, clubs, bars and party rooms of any kind.

Caractéristiques:

- Mushroom avec des rayons rotatifs dans différentes combinaisons de couleurs
- 6 LED puissantes 3 W high-power R/G/B/W/A/P
- Effet rayons; Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain;

EASY SHOW 2

- Avec un Angle de départ de 115°
- Avec Étrier
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- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les
fêtes; Location simple

- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
 L'étendue des fournitures
- 1 x effet lumineux, 1 x étrier, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 23 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de
protection

Fusible de l'appareil: 5 x 20 mm, F 1 A Fusible interchangeable

Type de lampe: Lampe LED

LED: 6 x 3 W high-power R/G/B/W/A/P

Canaux DMX: 10

Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: Stand-alone; DMX; Commande de la musique via
Microphone

Préprogrammé dans: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;
Light Captain; EASY SHOW 2

Angle de départ: 115°

Angle de départ (1/2 pic): 115°

Couleur du boîtier: Noir

Système d'enregistrement: Étrier

Dimension: Largeur : 27,5 cm

 Profondeur : 31 cm

 Hauteur : 28 cm

Poids: 2,20 kg

Classification du bruit: Classe 2 (bruits légers)

Spécifications juridiques  

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
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