
 

EUROLITE Superstrobe 2700
Stroboscope classique et lampe-éclair 1500 W & connexion de contrôleur analogique

Réf. : 52202174
GTIN: 4026397616149

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397616149

Poids: 3,35 kg

Longueur: 0.16 m

Largeur: 0.51 m

Hauteur: 0.24 m

Caractéristiques:

- Brightness steplessly adjustable (0-100%)
- Flash frequency steplessly adjustable
- Flash tube already installed
- Up to 5 strobes can be synchronized via optional analog controller (0/10 V)
- Suitable flash-tube 85010403 OMNILUX XOP-15 100V/1500W blade receptacle
- Effet stroboscope
- Commandé via analogue 0-10 V; stand-alone

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 1500 W

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise contact de
protection

 Tramite

Type de lampe: Strobe lamp

Création de couleur: Blanc froid (CW)

Commande: Analogue 0-10 V; stand-alone

Dimension: Largeur : 50,5 cm

 Profondeur : 19 cm

 Hauteur : 21,5 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn52202174.html


Poids: 3,00 kg

Spécifications juridiques  

Catégorie d'efficacité énergétique  (A++ - E): C
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