
 

EUROLITE Contrôleur DMX LED Operator 4
Contrôleur simple pour 4 projecteurs RGB et pour systèmes RGB KLS

Réf. : 70064504
GTIN: 4026397389951

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397389951

Poids: 1,77 kg

Longueur: 0.43 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.12 m

Description:

The easy way...
The EUROLITE DMX LED Operator 4 is a DMX controller especially designed for the
EUROLITE LED spots and LED effects with 5 DMX channels plus KLS series, LED BAR RGB
and a smoke-machine.

This controller features pre-programmed presets and colors, which can easily be displayed by
pressing one button. Save your precious time for programming the individual DMX channels in
order to display this color or that color.

Caractéristiques:

- 50 canaux de contrôle qui ne peuvent être utilisés que pour commander des effets LED adaptés
- 4 projecteurs à LED peuvent être commandés indépendamment les uns des autres
- Mode Select-Color pour sélectionner des couleurs individuelles
- Fonction pause
- Fonction black-out
- Program select fader for selecting the internal programs
- Speed fader for adjusting the program speed
- Effet stroboscopique avec vitesse réglable
- Additional fogger button for direct control of a DMX smoke machine (CH-49/50)
- Boîtier solide métallique
- Programmes de spectacle intégrés
- Peut envoyer jusqu'à 50 canaux DMX
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Commande de la musique via

RCA (F) version encastrable; stand-alone

- Boîtier du pupitre
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- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

 9-12 V CC 300 mA

Affectation des broches: Intérieur + / extérieur -

Puissance totale de raccordement: 4,00 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Alimentation électrique via Fiche creuse (M)
version encastrable Câble d'alimentation et bloc
d'alimentation (inclus dans la livraison)

Canaux DMX: Sortie 50

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: DMX; Commande de la musique via Microphone;
Commande de la musique via RCA (F) version
encastrable; stand-alone

Couleur du boîtier: Noir

Couleur: Noir

Conception du boîtier: Boîtier du pupitre

Dimension: Largeur : 32 cm

 Profondeur : 19 cm

 Hauteur : 6 cm

Poids: 1,55 kg
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