
 

EUROLITE DMX Commander 512
Modern theater lighting console for 512 DMX channels, separate dimmer faders for scenes & chases

Réf. : 70064555
GTIN: 4026397724264

Prix de catalogue: 831.81 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397724264

Poids: 5,40 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.15 m

Caractéristiques:

- Designed for moving lights, lighting effects, LED spot lights and dimmers
- 57 scenes/chases  767 cues répartis sur 9 page(s )
- Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
- Different colored fader caps for customized designs included
- Bonne vue d'ensemble des scènes et des chasers grâce à des LED d'état intelligentes
- Possibilité de lecture Chase manuelle, programmée ou en fonction de la musique
- Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
- Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Boîtier du pupitre
- (19") 48,3 cm installation en rack  6 HE
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Commande de la musique via

Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable

- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements;

Agencement de salons et magasin; Scène; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels; Bailleur

- Firmware pouvant être mis à jour
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x anneaux de couleur,

1 x uSB stick

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn70064555.html


Puissance totale de raccordement: 2 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Alimentation électrique via P-Con (bleu), version
encastrable Câble d'alimentation à prise contact
de protection (inclus dans la livraison)

Programmes: 57 scenes/chases  767 cues répartis sur 9 page(s
)

Canaux DMX: 512

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée

Commande: DMX; Commande de la musique via Microphone;
Commande de la musique via Prise jack 6,3 mm
(stéréo) version encastrable

Couleur du boîtier: Noir

Type d'écran: Écran LCD

Appareils de stockage appropriés: Appareils USB  (FAT 32)

Port USB: 2 x Typ A

PC connect: , Firmware pouvant être mis à jour

Conception du boîtier: Boîtier du pupitre

 (19") 48,3 cm installation en rack  6 HE

Dimension: Longueur : 48,3 cm

 Largeur : 26,6 cm

 Hauteur : 8 cm

Poids: 4,70 kg
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