
 

EUROLITE Artnet-DMX Node 8
Convertisseur Art-Net DMX avec 8 univers

Réf. : 70064841
GTIN: 4026397508369

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397508369

Poids: 2,35 kg

Longueur: 0.56 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.10 m

Caractéristiques:

- Distributes Art-Net data to 8 DMX512 universes (4096 channels)
- Parallel DMX input possible (1024 channels)
- 8 XLR plugs (3-pin) for DMX output
- 2 XLR jacks (3-pin) for DMX input
- Ethernet port: RJ45, 10/100 Mbps
- User-friendly configuration directly at the front panel via 4 operating buttons and alphanumeric

LCD screen (2 x 16 characters)

- LED indication for functions
- Splitter operation possible
- Rack installation 1 U

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 6,00 W

Dimension: Largeur : 48,3 cm

 Profondeur : 18 cm

 Hauteur : 4,45 cm

DMX512 inputs: 2 x 3-pin XLR male

DMX512 outputs: 8 x 3-pin XLR female

Ethernet: RJ45 10/100 Mbps

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn70064841.html


Protocol: Art-Net 3

Dimensions (L x W x H): 483 x 180 x 50 mm

Weight: 2 kg
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