
 

EUROLITE Plaque frontale XLR pour lampe de rack Flexilight
Plaque frontale 19" pour relier 2 lampes à col de cygne avec XLR

Réf. : 80702370
GTIN: 4026397222111

Prix de catalogue: 35.58 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397222111

Poids: 1,14 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.07 m

Caractéristiques:

- Pour 2 lampes col de cygne (12 V/5 W ou LED) avec connecteur XLR
- Deux pinces pour fixer les cols de cygne
- Commandé via Commutateur marche/arrêt sur l'appareil; Bouton rotatif pour Luminosité
- (19") 48,3 cm installation en rack

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

 12 V CC 1 A

Puissance totale de raccordement: 10 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via Fiche creuse (M)
version encastrable Câble d'alimentation et bloc
d'alimentation (inclus dans la livraison)

Commande: Commutateur marche/arrêt sur l'appareil; Bouton
rotatif pour Luminosité

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack

Dimension: Largeur : 48,3 cm

 Profondeur : 4 cm

 Hauteur : 4,45 cm

Poids: 850 g
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