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OMNITRONIC Set OMNITRONIC FAD-9 + PAD-12 + KEY-25 Art.n.: 09000024

GTIN:

%\

L'articolo non € piu disponibile.

Features : Logistica

OMNITRONIC FAD-9 MIDI Controller
USB MIDI controller with 9 faders for musicians, producers and DJs

- USB MIDI controller for creative music production with PC and Mac

- Also suitable for enlarging DJ sets

- Design super leggero per adattarsi a qualsiasi borsa per laptop

- Works with virtually any audio software

- 9 freely assignable rotary controls

- 9 freely assignable faders

- 13 freely assignable buttons

- 6 transport buttons: Play, Stop, Rew, FF, LOOP, REC

- 4 programmable memory banks

- 1 fader master

- Controllabile via plug and play

- The device can be connected via USB to the PC<BR>midi capable

- Compatible with Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 o superiore

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti;
Homerecording e studi
Dotazione della fornitura

- 1 xController, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo USB, 1 x CD

OMNITRONIC PAD-12 MIDI Controller
USB MIDI controller for with 12 pads musicians, producers and DJs

- USB MIDI controller for creative music production with PC and Mac
- Also suitable for enlarging DJ sets
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- Design super leggero per adattarsi a qualsiasi borsa per laptop

- Works with virtually any audio software

- 12 backlit, velocity-sensitive drum pads can send note, MIDI CC or program change

- 6 transport buttons: Play, Stop, Rew, FF, LOOP, REC

- 4 programmable memory banks

- 2 freely assignable buttons

- 1 fader master

- Controllabile via plug and play

- The device can be connected via USB to the PC<BR>midi capable

- Compatible with Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 o superiore

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti;
Homerecording e studi
Dotazione della fornitura

- 1 xController, 1 x Cavo USB, 1 x CD

OMNITRONIC KEY-25 MIDI Controller
USB MIDI controller with 25 buttons for musicians, producers and DJs

- USB MIDI keyboard for creative music production with PC and Mac

- Also suitable for enlarging DJ sets

- Design super leggero per adattarsi a qualsiasi borsa per laptop

- Works with virtually any audio software

- 25 velocity-sensitive mini keyboard keys

- Arpeggiator

- Octave up/down, transpose

- Pitch modulation

- Controllabile via plug and play

- The device can be connected via USB to the PC<BR>midi capable

- Compatible with Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 o superiore

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti;
Homerecording e studi
Dotazione della fornitura

- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo USB, 1 x CD

Dati tecnici :

Peso: 1,45 kg

OMNITRONIC FAD-9 MIDI Controller
Alimentazione elettrica: 5V DC 500 mA

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite mini
USB (F) versione da incasso cavo di
alimentazione per collegamento alla rete USB A
(in dotazione)

Attivazione: Plug and play
Collegamento USB: USB 2.0, type mini USB (F) versione da incasso
PC connect: Via USB
Midi capable
Misure: Larghezza: 34,5 cm

Profondita: 9,7 cm
Altezza: 3,9 cm

Peso: 0,48 kg
Sistema operativo: Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 0
superiore
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OMNITRONIC PAD-12 MIDI Controller

Alimentazione elettrica:

5V DC 500 mA

Allacciamento elettrico:

Alimentazione dell'energia elettrica tramite mini
USB (F) versione da incasso cavo di
alimentazione per collegamento alla rete USB A
(in dotazione)

Attivazione:

Plug and play

Collegamento USB:

USB 2.0, type mini USB (F) versione da incasso

PC connect: Via USB
Midi capable
Misure: Larghezza: 34,5 cm
Profondita: 9,7 cm
Altezza: 3,9 cm
Peso: 0,50 kg

Sistema operativo:

Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 0
superiore

OMNITRONIC KEY-25 MIDI Controller

Alimentazione elettrica:

5V DC 500 mA

Allacciamento elettrico:

Alimentazione dell'energia elettrica tramite mini
USB (F) versione da incasso cavo di
alimentazione per collegamento alla rete USB A
(in dotazione)

Attivazione:

Plug and play

Collegamento USB:

USB 2.0, type mini USB (F) versione da incasso

PC connect: Via USB
Midi capable
Misure: Larghezza: 34,6 cm
Profondita: 9,7 cm
Altezza: 5,3 cm
Peso: 0,47 kg

Sistema operativo:

Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,3 0
superiore
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