
 

CELTO ACOUSTIQUE HX12 2-Way Coaxial Loudspeaker
Exclusive design, ultimate exterior finish

Art.n.:  11043641
GTIN: 

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica Features :

- Real 400 W RMS power capacity
- Natural sound and incredible holographic reproduction
- Optimized for smooth frequency response in and out axis
- Premium Neodymium custom made driver
- Conical 70° HF horn pattern
- High-quality Finnish WISA birch plywood cabinet
- 15-layer piano lacquer finish
- Con staffa di montaggio
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Concerti/FOH's; club/scuole di danza;

Ristoranti, bar e hotel

Dati tecnici :

Capacità di carico: Programma: 800W

 Nominale: 400W RMS

Intervallo di frequenza: 69 - 18000 Hz

Sensibilità: 100 dB

Pressione acustica massima: 129 dB

Direzionalità: 70° omnidirezionale
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Impedenza: 8 Ohm

Sistema di registrazione: Ø 35 mm inclinazione variabile

 Staffa di montaggio

Collegamenti: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F)
versione da incasso

Frequenza di taglio: Passivo 1400 Hz, 12 db/oct in LF

 Passivo 1400 Hz, 24 db/oct in HF

 Consigliati

 Filtro passa basso 60-120 Hz  con subwoofer

Altoparlante: 1 x 12" Woofer con magnete al neodimio

 Materiale del cestello: Alluminio

 3" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e
all'esterno

 Diaframmamateriale: TC4 rivestito con
aquaplasma

 1 x 1,5" tweeter con driver a compressione con
magnete al neodimio

 2,5" Tweeter con driver a compressione con
bobina mobile in ferrofluido

Tipo di altoparlante: Altoparlante coassiale

Uso del marchio: Collegamento a innesto NEUTRIK installato

 Driver di CELTO ACOUSTIQUE

Materiale: Legno multistrato di betulla, 18 mm, Produzione
CNC con struttura maschio e femmina

Colore: Arancione, lucido, 15-layer piano lacquer;
disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL

Misure: Larghezza: 40 cm

 Profondità: 40 cm

 Altezza: 43 cm

Peso: 18,00 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

http://www.tcpdf.org

