(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC DRS-95 Internet Radio with DAB+ and Bluetooth Art.n.: 11045017

GTIN: 4026397747584

L'articolo non € piu disponibile.

Features : Logistica

- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth; interruttore di accensione/spegnimento sul EAN/GTIN: 4026397747584

dispositivo; Wi-Fi
- Telecomando IR: Portata fino a 10m
- Bluetooth: Portata fino a 20m
- Multicolore Schermo TFT
- Custodia per mixer 1 U
Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 4 x piede, 5 x angolo

Dati tecnici :

Potenza totale installata: Massimo 6 W

Classe di protezione: CLI

Attivazione: Telecomando IR; Bluetooth; interruttore di
accensione/spegnimento sul dispositivo; Wi-Fi

Massima: Telecomando IR: fino a 10m
Bluetooth: fino a 20m

Deviazione della portante: 2,4 MHz

Colore della custodia: Nero

Tipo di display: Multicolore Schermo TFT

Frequenza di ricezione del sintonizzatore: FM 87-108 MHz, DAB(+) 174,928-239,200 MHz
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Controlli: Interruttore di rete, Encoder, Pulsanti di
navigazione, Menu, Regolazione del suono;
Interruttore sorgente, audioplayer

Collegamenti: Ingresso: Antenna via 1 x Belling-Lee (M)
Ingresso: Antenna via 1 x SMA (M)
Uscita: line via 1 x RCA stereo

Uscita: coassiale (S/PDIF) via 1 x RCA (F)
versione da incasso

Uscita: ottica via 1 x toslink

Materiale: Metallo
Struttura della custodia: Custodia per mixer 1 U
Misure: Larghezza: 21,5 cm

Profondita: 23,5 cm
Altezza: 4,40 cm

Dispositivo

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con
spina di protezione (in dotazione)

Peso: 1,806 kg

Telecomando

Allacciamento elettrico: Pila/Batteria ricaricabile
Pila: 2 x Micro (AAA) (non in dotazione)
Peso: 0,055 kg
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