
 

INTUSONIC 4FP40R 4" Altoparlante per esterni a 2 vie bianco
Weather-proof 4" speaker (IP33) with mount, 8 Ohm, 30 W AES

Art.n.:  12604022
GTIN: 5060502923479

Prezzo di listino: su richiesta  €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 5060502923479

Peso : 2,37 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.30 m

Descrizione :

The INTUSCAPE 4FP40R is the most compact choice to bring background music to any
venue's outdoor areas. Its one-shell design from impact-proof ABS resin with a recessed baffle
insert provides superior protection against rain. A PP cone woofer and a silk dome tweeter
likewise withstand the rigors of outdoor use. Nonetheless, the vented design and the controlled
dispersion deliver a pristine sound quality. An internal line transformer with switchable load, a
real crossover - not just a capacitor - and our unique cable gland cover as well as the ball head
bracket complement the elegant looks of this speaker.

Features :

- Deviatore di frequenza passivo avanzato per la migliore qualità del suono
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Con Supporto a testa sferica con asta in acciaio inossidabile
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
 Dotazione della fornitura
- 1 x Manuale d'uso, 1 x testata, 1 x morsetto a vite, 2 x Dado, 1 x materiale di fissaggio, 1 x

chiusura a vite, 1 x Coperchio

Dati tecnici :

Grado di protezione: IP33

Capacità di carico: Programma: 60W

 Nominale: 30W AES
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Intervallo di frequenza: 80 - 15000 Hz

Sensibilità: 84 dB (1W/1m)

Pressione acustica massima: 100 dB

Direzionalità: 90° x 80°

Impedenza: 8 Ohm; ELA tecnica 100 V

Sistema di registrazione: Supporto a testa sferica con asta in acciaio
inossidabile

Alimentazione di derivazione: 2,5W; 5W; 10W; 20W RMS via selettore
switchable

Collegamenti: Morsetto a vite

Altoparlante: 1 x 4" Woofer

 1 x  tweeter a cupola

 Cupolemateriale: Seta con guida d'onda

Tipo di altoparlante: Altoparlante in superficie (parete/soffitto)

Tipologia di struttura: Bass reflex

Materiale: Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS

Colore: Bianco

Misure: Larghezza: 15,3 cm

 Profondità: 12 cm

 Altezza: 21,7 cm

Peso: 2,15 kg; 2,18 kg
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