
 

RELACART PM-160R Diversity In-Ear Receiver
Ricevitore radio stereo in-ear con tecnologia Diversity

Art.n.:  13055215
GTIN: 4026397537055

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397537055

Peso : 0,33 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.07 m

Descrizione :

The PM-160 is a sturdy in-ear monitoring system delivering outstanding sound for live music,
theatre and voice applications. Diversity technology guarantees optimum reception quality
without interference or dropouts. The system can be operated in mono and stereo mode. The
bodypack receiver is 190 g light and offers perfect wearing comfort.

Features :

- Stereo pocket receiver with 32 preset channels for in-ear monitoring
- Sturdy all-metal housing with soft-touch controls, applicable for touring
- Diversity technology for high reception quality
- 2 license-free frequency ranges: 823-832 MHz (Duplex Gap) and 863-865 MHz
- Pilot frequency squelch technology delete wireless RF interference
- OLED display for battery status, frequency and channel
- LEDs for antenna A/B, AF signal and stereo operation
- Stereo or mono/mix mode
- Balance (left, right) adjustable
- Lock function for prevents undesired changes to settings
- License-free and approved in large parts of the EU (please check on a country-by-country

basis)

- Portata fino a 80m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
 Dotazione della fornitura
- 1 x ricevitore, 1 x Cuffie, 1 x Clip di fissaggio, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn13055215.html


Dati tecnici :

Tipo: In-ear monitor

Potenza totale installata: 0,525 W

Allacciamento elettrico: Pila/Batteria ricaricabile  (non in dotazione)

Pila: 2 x Mignon (AA)  (non in dotazione)

Numero di canali: 1

Intervallo di frequenza: 45 - 18000 Hz

Rapporto segnale-rumore: >105 dB

Massima: Fino a 80m a vista

Banda di frequenza: UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz

Diversity: Antenna Diversity

Intervallo di commutazione: 11 MHz

Stabilità della frequenza: ± 0,0005 %

Modulazione: FM, Stereo

Selezione frequenza: 32 frequenze commutabili

Collegamenti: Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5
mm versione da incasso

Interruttore: Interruttori di accensione/spegnimento

Materiale: Alluminio

Misure: Larghezza: 6,6 cm

 Profondità: 2,2 cm

 Altezza: 11,8 cm

Peso: 0,16 kg
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