
 

OMNITRONIC UHF E-FLEX Handheld Microphone 559-575 MHz
Microfono portatile dinamico con tecnologia UHF PLL

Art.n.:  13063373
GTIN: 4026397740257

Prezzo di listino: 35.58 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397740257

Peso : 0,36 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.06 m

Features :

- Accoppiamento rapido con la semplice pressione di un pulsante
- Il ricevitore accetta automaticamente l'impostazione della frequenza
- 16 channels selectable
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 30m a vista
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 Dotazione della fornitura
- 1 x Trasmettitore, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Tipo: Trasmettitore

Alimentazione elettrica: 3V DC

Tipo di capsula: Dinamica

Direttività: Cardioide

Pila: Mignon (AA)  (non in dotazione)

Intervallo di frequenza: 50 - 15000 Hz

Sensibilità: -54 dB

Massima: Fino a 30m a vista

Banda di frequenza: UHF 559 - 575 MHz
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Potenza di uscita RF: 10 mW

Modulazione: FM

Selezione frequenza: 16 frequenze commutabili

 In 2 groups

Colore della custodia: Nero

Tipo di display: Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Interruttore: Interruttori di accensione/spegnimento/muto

Materiale: Metallo

Misure: Lunghezza: 24,3 cm

 Diametro: Ø 5,5 cm

Peso: 0,27 kg
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