
 

OMNITRONIC QuickBTR-5.0 XLR Aptx Bluetooth 5.0 Receiver
Ricevitore Bluetooth portatile con connettore XLR, aptX e collegamento stereo

Art.n.:  13072197
GTIN: 4026397679182

Prezzo di listino: 53.43 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397679182

Peso : 0,14 kg

Lunghezza : 0.15 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.04 m

Descrizione :

QuickBTR-5.0 is a portable Bluetooth receiver that allows you to stream audio signals wirelessly
from your Bluetooth devices to mixers or powered speakers. With QuickBTR-5.0, you can
simply add Bluetooth streaming to any live sound setup. The latest Bluetooth 5.0 technology
with aptX HD support ensures fast and stable wireless connections and high-quality audio. The
stereo audio stream is output as a mono signal via the XLR plug or as a stereo signal via the
3.5 mm TRS jack. You can also wirelessly link two QuickBTR-5.0 together for stereo speaker
setups. Setup is simple: plug QuickBTR-5.0 into the XLR input of a mixer or powered speaker,
pair your Bluetooth audio device and start playing! The internal battery keeps the receiver
running for over 8 hours. Charging is via any USB power source and the included micro USB
cable.

Features :

- Rende gli altoparlanti attivi e i mixer facilmente compatibili con il Bluetooth
- Elimina i tratti di cavo fastidiosi
- Link stereo: 2 ricevitori possono essere accoppiati per una riproduzione stereo wireless
- Livello di uscita regolabile: 0 dBu, -20 dBu
- Codec supportati: AptX, aptX HD, AAC, SBC
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Portata fino a 30m a vista
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ

mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte

 batteria
- Durata di funzionamento fino a 8h
- Senza fili, flessibile e versatile
 Dotazione della fornitura
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- 1 x ricevitore, 1 x Cavo USB, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Tipo: Trasmissione audio

Alimentazione elettrica: 5V DC 500 mA

Allacciamento elettrico: Pila/Batteria ricaricabile  montato

 Alimentazione dell'energia elettrica tramite Micro
USB (F) versione da incasso cavo di
alimentazione per collegamento alla rete USB A
(in dotazione)

Lunghezza cavo: 0,6 m

Rapporto segnale-rumore: >75 dB

Bluetooth: Versione: 5,0 Classe 2

 Profilo: A2DP

Nome del dispositivo Bluetooth: Pro Audio BT

Codec supportati: AptX, aptX HD, AAC, SBC

Massima: Fino a 30m a vista

Banda di frequenza: 2.4 GHz

Modulazione: GFSK

LED di stato: Power, Pairing, Modalità slave, Segnale,
Indicatore del livello di carica

Collegamenti: Uscita:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

 Uscita:  1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm
versione da incasso

Canali: Canale di ingresso: 1 x Stereo

Materiale: Plastica

Colore: Nero

Misure: Larghezza: 2,6 cm

 Profondità: 2,7 cm

 Altezza: 11 cm

Peso: 0,08 kg

Batteria  

Tipo di batteria: 1 x Ioni di litio 3,7 V, 300 mAh, 1,1 Wh

Batteria: Durata di funzionamento fino a 8h

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

http://www.tcpdf.org

