
 

OMNITRONIC Airbros Kit jack 5,8G
Sistema radio Plug-n-Play con trasmettitore e ricevitore

Art.n.:  13072342
GTIN: 4026397686128

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397686128

Peso : 0,25 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.22 m

Altezza : 0.21 m

Descrizione :

The new mobile freedom

Airbro offers an uninterrupted, crystal clear signal and provides a completely new experience for
musicians during live performances. The easy-to-use transmitter/receiver system connects
instruments to an amplifier or PA system in an uncomplicated and completely inconspicuous
way. The 2-piece set frees musicians from cable restrictions and allows them to move freely on
stage. The range is around 30 meters.

Clear, high-resolution sound for the entire band

Experience great sound thanks to the latest 5 GHz wireless standard and digital audio
transmission over the entire frequency range with 24-bit/48 kHz resolution and an almost
imperceptible delay of 5.6 milliseconds. With four selectable transmission channels, you can
even assign a separate channel to each band member. 

Small and rechargeable

The devices work with rechargeable lithium batteries and are housed in compact cases with
folding jack plugs. Thanks to a battery life of 4 hours and more, you'll be well equipped for long
gigs and rehearsals. The supplied USB charging cable comes with a practical double plug.

Features :

OMNITRONIC Airbro Trasmettitore jack 5,8G

Trasmettitore radio plug-n-play

- Sostituisce il cavo tra lo strumento e l'amplificatore per chitarra
- Consente molta libertà di movimento durante le performance dal vivo
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- Comodo e rapidamente pronto per l'uso grazie al funzionamento con un solo pulsante
- Funzionamento nella banda 5,8 GHz senza ostacoli
- 24 bit/48 kHz per la massima qualità del suono
- 4 canali di trasmissione commutabili
- Più ricevitori possono essere accoppiati con un unico trasmettitore
- Angolo regolabile di 195°, quindi adatto a tutti i tipi di chitarra
- Durata di funzionamento fino a 4h
- 5.8 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Portata fino a 15m in edifici
- Portata fino a 30m all'aperto
- Latenza estremamente bassa
- Fino a 4 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo USB, 1 x cacciavite, 1 x borsa

OMNITRONIC Airbro Ricevitore jack 5,8G

Ricevitore radio plug-n-play

- Sostituisce il cavo tra lo strumento e l'amplificatore per chitarra
- Consente molta libertà di movimento durante le performance dal vivo
- Comodo e rapidamente pronto per l'uso grazie al funzionamento con un solo pulsante
- Funzionamento nella banda 5,8 GHz senza ostacoli
- 24 bit/48 kHz per la massima qualità del suono
- 4 canali di trasmissione commutabili
- Più ricevitori possono essere accoppiati con un unico trasmettitore
- Angolo regolabile di 195°, quindi adatto a tutti i tipi di chitarra
- Durata di funzionamento fino a 4h
- 5.8 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Portata fino a 15m in edifici
- Portata fino a 30m all'aperto
- Latenza estremamente bassa
- Fino a 4 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo USB, 1 x cacciavite, 1 x borsa

Dati tecnici :

Peso: 0,18 kg

OMNITRONIC Airbro Trasmettitore jack 5,8G

Tipo: Trasmettitore

Alimentazione elettrica: 5V DC 1000 mA

Allacciamento elettrico: Pila/Batteria ricaricabile

Tipo di batteria: 1 x Ioni di litio   400 mAh,

Batteria: Durata di funzionamento fino a 4h

 Tempo di ricarica 2h

Intervallo di frequenza: 20 - 20000 Hz

Massima: Fino a 15m in edifici

 Fino a 30m all'aperto

Banda di frequenza: 5.8 GHz

Sistema parallelo: Massima 4 Trasmettitore

Latenza: < 6 ms

LED di stato: Indicatore del livello di carica
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Collegamenti: Ingresso:  Jack da 6,3 mm (non sim.)

Livello massimo: Ingresso:  +680 mV, non sim.

Collegamento USB: Type Micro USB (F) versione da incasso

Misure: Larghezza: 13,8 cm

 Profondità: 2,7 cm

 Altezza: 4,3 cm

Peso: 0,09 kg

OMNITRONIC Airbro Ricevitore jack 5,8G

Tipo: Ricevitore

Tipo di batteria: 1 x Ioni di litio   400 mAh,

Batteria: Durata di funzionamento fino a 4h

 Tempo di ricarica 2h

Intervallo di frequenza: 20 - 20000 Hz

Massima: Fino a 15m in edifici

 Fino a 30m all'aperto

Banda di frequenza: 5.8 GHz

Sistema parallelo: Massima 4 Trasmettitore

Latenza: < 6 ms

LED di stato: Indicatore del livello di carica

Collegamenti: Uscita:  Jack da 6,3 mm (non sim.)

Livello massimo: Uscita:  +770 mV, non sim.

Collegamento USB: Type Micro USB (F) versione da incasso

Misure: Larghezza: 13,8 cm

 Profondità: 2,7 cm

 Altezza: 4,3 cm

Peso: 0,09 kg
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