(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC TM-105 Transmitter Set XLR WAMS-05 Art.n.: 13075001
Multifrequency transmitter for the WAMS-05 GTIN: 4026397480405
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Prezzo di listino: 160.65 €
incl. 19% IVA

Features : Logistica

EAN / GTIN: 4026397480405
Peso : 0,25 kg
Lunghezza: 0.17 m

- Operation in the low-interference UHF band

- Regolatore di guadagno per I'impostazione della sensibilita
- Direttivita: Di forma sferica

- Schermo LCD Larghezza : 0.13 m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuita in Europa Altezza : 0.06 m

- Portata fino a 70m a vista

- Indicatore del livello di carica

Dati tecnici :

Tipo: Trasmettitore tascabile con microfono
Allacciamento elettrico: Pila/Batteria ricaricabile

Tipo di capsula: Condensatore

Direttivita: Di forma sferica

Pila: 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza: 50 - 18000 Hz

Massima: Fino a 70m a vista

Banda di frequenza: UHF 863 - 865 MHz

Stabilita della frequenza: + 0,005 %

Potenza di uscita RF: 10 mW
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Modulazione: FM

Tipo di display: Schermo LCD

Schermo: Indicatore del livello di carica , Frequenza ,
Canale

Collegamenti: Ingresso: microfono via 1 x mini XLR (M) versione

da incasso a 3 poli

Misure: Larghezza: 6,4 cm
Profondita: 2,6 cm
Altezza: 8,8 cm

Peso: 0,186 kg
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