
 

EUROLITE Set LED BCL-1 + Triangle base black
Lampada effetto discoteca con portalampada incluso

Art.n.:  20000275
GTIN: 

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica Features :

OMNILUX LED BCL-1 E-27 Hybrid Beam Effect

Disco hybrid effect light with RGB or cold white LEDs

- The upper light effect dome is equipped with 3 x 5 mm LEDs (1xR, 1xG, 1xB) and the ring
below comprises 20 white 3528 SMD LEDs (6400 K)

- Create colorful kaleidoscopic effects
- E-27 socket
- 6.5 rotations per minute
- Perfect for use in small discos, party rooms even in children's rooms
- Disco feeling anywhere, in no time at all
- Plug & Play: just screw it in - ready!
- Accensione a caldo
- 20 potenti LED SMD 3528 bianco freddo (CW)
- 3 potenti LED 5 mm R/G/B
- Effetto raggiante
- Controllabile via stand-alone

EUROLITE Triangle Base black

Portalampada di design con base E-27

- Portalampada eccentrico per lampada da 60 W
- Adatto anche per lampada UV
- Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul cavo di collegamento
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; decorazione
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn20000275.html


Dati tecnici :

Peso: 0,38 kg

OMNILUX LED BCL-1 E-27 Hybrid Beam Effect

Grado di protezione: IP20

Tensione nominale (lampade): 230 V

Potenza nominale: 12 W

Attacco/Portalampada: E27

Tipo di lampada: Lampada a LED

Specifiche della lampada: Accensione a caldo

Tipo di LED: 20 x SMD 3528 bianco freddo (CW)

 3 x 5 mm R/G/B

Angolazione del fascio di luce: 180°

Regime: 6,5 Giri/min

Attivazione: Stand-alone

Colore della luce: Colori commutabili

Tempo di rotazione: 1 s

Forma costruttiva: Speciale

Temperatura di esercizio massima: 40° C

Temperatura di esercizio minima: 20° C

Posizione di funzionamento: S180 (universal)

Corrente della lampada: 0,06 A

Dimensioni (LxP): 140x80 mm

Colore della custodia: Trasparente

Peso: 0,09 kg

Specifiche legali  

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE Triangle Base black

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: Massimo 60 W

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina
europea

Struttura cavo: 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F

Lunghezza cavo: Circa 1,8 m

Attacco/Portalampada: E27

Attivazione: Interruttore di accensione/spegnimento sul cavo
di collegamento
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Colore: Nero

Misure: Larghezza: 15 cm

 Profondità: 15 cm

 Altezza: 10 cm

Peso: 0,29 kg
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