
 

EUROLITE SB-1100 Power Distributor 32A
Pratico distributore di corrente da 32 A in una custodia da 483 mm (19")

Art.n.:  30248375
GTIN: 4026397521634

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397521634

Peso : 6,55 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.21 m

Features :

- Specially designed for larger distribution needs
- With M6 earthing screw in order to ground a rigg if necessary
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm  3 U
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 380-400V AC, 50Hz

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con CEE 32 A a
5 poli

Uscita di corrente: 1 x CEE 32 A a 5 poli (F) versione da incasso
Bypass

 6 x contatto di protezione (F), versione da incasso
con coperchio incernierato protetto

 2 x CEE 16 A a 5 poli (F) versione da incasso
protetto

Protezione: 1 x fault-current circuit breaker (FI) 40A/0,03A
4-pol

 2 x interruttore magnetotermico C 16A 3-pol

 3 x interruttore magnetotermico C 16A 1-pol
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https://www.steinigke.de/de/mpn30248375.html


Indicatore di presenza fase: 3

Struttura della custodia: Montaggio su rack (19") 48,3 cm  3 U

Misure: Larghezza: 48,3 cm

 Profondità: 29,5 cm

 Altezza: 13,35 cm

Peso: 6,05 kg
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