
 

EUROLITE LED ML-56 COB RGBAW 100W Floor bk
ML spot with 100 W COB LED and RGBAW color mixing

Art.n.:  41607310
GTIN: 4026397529623

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397529623

Peso : 4,20 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.39 m

Features :

- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Adjustable white balance
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Color presets can be called up via DMX controller
- Strobe effect with adjustable speed
- With color filter frame
- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) 5in1 PCL RGBWA (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY

OPERATOR DELUXE; Light Captain

- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 39°
- Con Doppia staffa
- 4 digit 14-segment LED display
- Disponibile in vari modelli
 Dotazione della fornitura
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x telaio filtro

Dati tecnici :

Potenza totale installata: 100 W

Grado di protezione: IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina di
protezione

Lunghezza cavo: Circa 1,2 m

Tipo di lampada: Lampada a LED

Tipo di LED: 1 x 100 W COB (chip-on-board) 5in1 PCL
RGBWA (miscela di colori omogenea)

Frequenza di lampeggiamento: 0 - 17 Hz

Canali DMX: 3 (HSV hue/saturation/value); 5; 7; 8; 11

Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Raffreddamento: Ventola

Attivazione: DMX; controllo della musica via microfono

Pre-programmato con: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;
LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain

Proiezione: Senza sfarfallio

Angolazione del fascio di luce: 39°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 39°

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 82°

Colore della custodia: Nero

Sistema di registrazione: Doppia staffa

Tipo di display: 4 digit 14-segment LED display

Misure: Larghezza: 29 cm

 Profondità: 25,5 cm

 Altezza: 32 cm

Peso: 3,55 kg

Classificazione del rumore: Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Specifiche legali  

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
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