
 

EUROLITE PAR-56 Spot Floor with Cable bk
Floorspot with double bracket

Art.n.:  42001003
GTIN: 4026397200546

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397200546

Peso : 1,69 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.32 m

Features :

- Made of aluminum for especially low weight
- Strong aluminum mounting bracket
- Heat-resistant fixing screw
- The screw is protected against turning it too far out
- 4 clip-to-hold clamps with spring locks for comfortable opening of the color filter frame
- Internally blackened tube for precise light output
- Comes fully-wired with black silicone cable and stable earthing in the housing
- Delivered with filter frame with grille against splinters
- With strong cable tension relief
- Power plug has to be ordered separately
- For PAR 56
 Dotazione della fornitura
- 1 x telaio filtro

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 500 W

Grado di protezione: IP20

Tipo di lampada: Liberamente configurabile

Colore della custodia: Nero

Misure: Larghezza: 27 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn42001003.html


 Profondità: 27 cm

 Altezza: 23 cm

Peso: 1,42 kg

Dimensions (LxW): 270 x 230 mm

Specifiche legali  

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
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