
 

EUROLITE LED Strip 4in1 Zone RF Receiver
Extension controller with 4 x 6A for RGB/W and dual white

Art.n.:  50531145
GTIN: 4026397659832

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397659832

Peso : 0,14 kg

Lunghezza : 0.17 m

Larghezza : 0.05 m

Altezza : 0.03 m

Features :

- Easy paring to the basic kit via remote control
- Any number of controllers possible in 4 zones
- La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 2 x viti

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 12/24V DC

Potenza totale installata: Massimo 288 W 12 V DC

 Massimo 576 W 24 V DC

 72 W 12 V DC per canale

 144 W 24 V DC per canale

Corrente in uscita: Max. 4 x 6 A per canale

Allacciamento elettrico: Tramite terminale a vite

Uscita di corrente: Terminale a vite

Deviazione della portante: 2,4 GHz

Misure: Lunghezza: 16 cm

 Larghezza: 4,6 cm

 Altezza: 2,5 cm

Peso: 0,11 kg
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