
 

ANTARI DNG-250 Macchina per nebbia a pavimento
Macchina per nebbia a pavimento ad alte prestazioni

Art.n.:  51702666
GTIN: 4719850653422

Prezzo di listino: 10708.81 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4719850653422

Peso : 175,80 kg

Lunghezza : 0.96 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.16 m

Merci voluminose 

Features :

- Produce enormi quantità (120 m³/min) di nebbia profonda per effetti teatrali professionali
- Stabile custodia in metallo
- Potente compressore ed elemento riscaldante in alluminio
- Sistema di raffreddamento particolarmente silenzioso
- Facile da usare - Funzionamento simile a quello delle comuni macchine per nebbia
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia, nebbia permanente, attivazione

manuale

- Controllabile via Telecomando cablato; DMX
- Multicolore Schermo LCD
- With Vano accessori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro;

noleggiatore

- Ampia capacità del serbatoio
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Possibilità di utilizzo: Verticale
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 2 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Contenitore, 2 x

Tubo flessibile, 4 x viti, 1 x piatti, 1 x custodia

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 3030 W
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Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con
(blu), versione da incasso cavo di alimentazione
con spina di protezione (in dotazione)

Corrente di spunto: 36,1 A

Tempo di riscaldamento: Circa 8 min

Capacità serbatoio: 10 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio
rimovibile

Consumo di fluido: Circa 100 ml/min

Canali DMX: 2

Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli

Attivazione: Telecomando cablato; DMX

Colore della custodia: Nero

Tipo di display: Multicolore Schermo LCD

Circuito di protezione: Carenza di fluidi

Colore: Nero

Misure: Lunghezza: 78 cm

 Larghezza: 60,8 cm

 Altezza: 71,5 cm

Peso: 164,80 kg

Classificazione del rumore: Classe 2 (rumori leggeri)
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