
 

ANTARI Z-380 Fazer
Extremely compact fazer with adjustable output volume & DMX

Art.n.:  51702674
GTIN: 4026397561852

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397561852

Peso : 9,25 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.34 m

Features :

- Extremely compact fazer with high output
- Produces fine, translucent haze without nebulizing the room at the same time 
- Ideal for accentuating light and laser beams
- Combines the reliability of a fog machine with the extremely silent operation of a haze machine
- Control via integrated DMX interface or control module with LCD screen
- Adjustable timer with interval, duration and output volume
- Continuous output with adjustable fan speed and output volume via additional rotary controls
- Self-cleaning function extends lifespan
- Operates on standard waterbased fluid
- Integrated DMX interface (functions: output volume and fan speed, synchronous control

possible)

- Intelligent DMX functions: when a DMX signal is received, the Z-380 turns on and starts heating
up automatically, when the DMX signal is off, it starts the self-cleaning process and then goes
into standby mode

- Z-3 cable remote control available as accessory
- Tempo di riscaldamento breve
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Controllabile via Telecomando cablato (opzionale); stand-alone; DMX
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di

montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x viti, 1 x Contenitore, 1 x Tubo flessibile

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51702674.html


Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1500 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo
di alimentazione con spina di protezione (in
dotazione)

Tempo di riscaldamento: Circa 1,5 min

Capacità serbatoio: 1,2 l Fluido per nebbia a base d'acqua

Consumo di fluido: Circa 6 ml/min

Canali DMX: 1; 2

Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli

Attivazione: Telecomando cablato (opzionale); stand-alone;
DMX

Colore della custodia: Grigio

Colore: Grigio

Misure: Larghezza: 24,8 cm

 Profondità: 32,8 cm

 Altezza: 26,5 cm

Peso: 8,30 kg
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