
 

ANTARI W-101 Macchina per bolle di sapone
PRO compatta macchina per bolle di sapone con radiocomando digitale

Art.n.:  51705115
GTIN: 4026397494594

Prezzo di listino: 236.81 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397494594

Peso : 5,70 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.29 m

Features :

- Due ruote girevoli
- Un ventilatore distribuisce le bolle di sapone in tutta la stanza
- Espulsione continua
- Il trasmettitore radio consente di controllare contemporaneamente un numero illimitato di

macchine

- Ridotto consumo energetico
- Ricarica facilitata dell'acqua saponata
- Basso consumo di fluido
- È sufficiente inserire il fluido e il gioco è fatto!
- Controllabile via radiocomando
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; Ristoranti, bar e

hotel

- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
 telecomando
- Portata fino a 50m
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x telecomando, 1 x Staffa

di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Contenitore, 1 x Pila

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz
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Potenza totale installata: 25 W

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina di
protezione

Capacità serbatoio: 1,0 l liquido per bolle di sapone

Consumo di fluido: Circa 8,3 ml/min

Attivazione: Radiocomando

Deviazione della portante: 433,920 MHz

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Misure: Larghezza: 17 cm

 Profondità: 34,1 cm

 Altezza: 17,2 cm

Peso: 4,95 kg

Classificazione del rumore: Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per
ambienti sensibili al rumore)

Telecomando  

Pila: 1 x  12 V LR27 alcalino-manganese montato

Massima: Fino a 50m
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