
 

ANTARI B-200 Macchina per bolle di sapone
Potente macchina per bolle di sapone DMX per uso in sospensione o in verticale

Art.n.:  51705125
GTIN: 4026397174946

Prezzo di listino: 653.31 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397174946

Peso : 12,20 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.36 m

Descrizione :

To say the B-200 is a high output bubble machine is too modest. It features four "double bubble
wheels" which generate a massive, continuous torrent of bubbles. The set of three fans at the
back of the unit spread the bubbles far and wide. Designed with lighting designers, large clubs
and theatrical productions in mind, this bubble machine has DMX on-board. This provides for
central control on B-200's bubble generation. The machine can also operate with/without
optional timer and wireless remote controls.  With its large fluid reservoir, the B-200 will pack the
venue with bubbles as long as the party lasts.

Features :

- Enorme espulsione tramite quattro ruote rotanti
- 3 ventole distribuiscono bolle di sapone
- Ricarica facilitata dell'acqua saponata
- Timer regolabile con intervallo, durata e volume, funzionamento continuo, attivazione manuale
- Controllabile via DMX; radiocomando (opzionale); Telecomando cablato
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Teatro
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di

montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 4 x Rondella, 2 x viti, 1 x Occhiello per corda di sicurezza,
1 x telecomando
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Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 110 W

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo
di alimentazione con spina di protezione (in
dotazione)

Lunghezza cavo: 10 m

Capacità serbatoio: 1,5 l liquido per bolle di sapone

Consumo di fluido: Circa 50 ml/min

Canali DMX: 1

Ingresso DMX: 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli

Uscita DMX: 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli

Attivazione: DMX; radiocomando (opzionale); Telecomando
cablato

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Misure: Larghezza: 25 cm

 Profondità: 42,5 cm

 Altezza: 20 cm

Peso: 10,75 kg

Classificazione del rumore: Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per
ambienti sensibili al rumore)
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