
 

EUROLITE LAS-17 IP Solar Garden Laser Dot RG
Weather-proof garden laser (red/green), ground stake, stand + wall bracket

Art.n.:  51741116
GTIN: 4026397611519

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397611519

Peso : 0,77 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.12 m

Features :

- Compact garden laser with environmentally friendly solar energy
- Striking illumination of gardens, trees and buildings
- 2 laser diodes project hundreds of fine red and green laser light dots
- Continuous light or flashing with adjustable speed selectable
- 3 light modes: red, green, red/green combined
- Convenient control via IR remote control: color selection, flashing and timer modes
- Built-in rechargeable lithium-ion battery for up to 6 hours operating time
- Charging of the battery by means of solar energy or micro USB port
- Daylight sensor for automatic power on
- Fast and easy setup via ground stake or indoor base
- Laser class 2M: max. 1 mW output power
- Weather-proof plastic housing (IP65)
- Solar laser projector comes with ground stake, indoor base, USB cable and remote control
- Laser
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser

safety officer

- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via timer; Telecomando IR
 Dispositivo
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 6h a seconda del programma utilizzato
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x telecomando

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51741116.html


Dati tecnici :

Grado di protezione: IP65

Allacciamento elettrico: Via solar panel

 Alimentazione dell'energia elettrica tramite Micro
USB (F) versione da incasso cavo di
alimentazione per collegamento alla rete USB A
(in dotazione)

Modulo fotovoltaico: Polycrystalline silicon 6 V / 300 mA

Classe laser: 2M

Colore laser: R/G

Modulo laser: Verde (G) 30 mW 532nm

 Rosso (R) 80 mW 650nm

Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva

Attivazione: Timer; Telecomando IR

Colore della custodia: Nero

Misure: Larghezza: 14 cm

 Profondità: 17 cm

 Altezza: 9 cm

Peso: 0,52 kg

Dispositivo  

Tipo di batteria: 1 x Ioni di litio 3,7 V, 2600 mAh, 9 Wh

Batteria: Durata di funzionamento fino a 6h a seconda del
programma utilizzato

 Tempo di ricarica 6h via solar panel

 Tempo di ricarica 3,5h tramite USB

Telecomando  

Pila: 1 x  pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese
montato
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