
 

EUROLITE LED ML-30 QCL 7x8W Floor sil
ML spot with 7 x 8 W 4in1 LED and RGBW color mixing

Art.n.:  51913653
GTIN: 4026397427301

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397427301

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.32 m

Features :

- Equipped with seven 4in1 LEDs in the colors red, green, blue and white
- Operable in stand-alone mode or DMX
- Functions: Static colors, RGBW color blend, color change, color fade, internal programs,

dimmer and strobe settings via DMX; Master/Slave

- 4 or 6 DMX channel mode selectable
- Sound-control via built-in microphone
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and three operating

buttons

- Easy installation
- Silent fans
- Ideal as floor spot via additional bracket
- Locking possibility at the brackets
- Available in alu and black
- Ready for connection via power cord with safety plug
- DMX512 control possible via any commercial DMX-controller
- 7 potenti LED 8 W
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512
- With a beam angle of 20°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51913653.html


Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 110,00 W

Grado di protezione: IP20

Tipo di lampada: Lampada a LED

Tipo di LED: 7 x 8 W

Raffreddamento: Ventola a basso rumore

Attivazione: Stand-alone; DMX

Pre-programmato con: Light´J; LED PC-Control 512

Angolazione del fascio di luce: 20°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 20°

Colore della custodia: Argento

Misure: Larghezza: 18 cm

 Profondità: 19,5 cm

 Altezza: 27 cm

Peso: 2,05 kg

DMX-control-channels: 4/6

DMX-512-connection: 3-pin XLR

Sound-control: via built-in microphone

LED type: 8 W QCL

LED number: 7

Beam angle: 20°

Dimensions (L x W x H): 180 x 195 x 270 mm

Specifiche legali  

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
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