
 

EUROLITE LED Techno Strobe 250 EC
Compact strobe with 62 x 10 mm LED and adjustable flash frequency

Art.n.:  52200828
GTIN: 4026397466140

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397466140

Peso : 0,63 kg

Lunghezza : 0.21 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.15 m

Features :

- 300 flashes per minute
- 62 potenti LED 10 mm bianco freddo (CW)
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 6,5 W

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina
europea

Tipo di lampada: Lampada a LED

Tipo di LED: 62 x 10 mm bianco freddo (CW)

Frequenza di lampeggiamento: 1 - 10 Hz

Attivazione: Stand-alone

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Misure: Larghezza: 16,2 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn52200828.html


 Profondità: 17 cm

 Altezza: 17 cm

Peso: 0,52 kg

Classificazione del rumore: Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per
ambienti sensibili al rumore)

Specifiche legali  

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
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