
 

EUROLITE LED Mini Strobe Cluster SMD 48
Strobo compatta con 48 LED SMD, frequenza del flash regolabile + DMX

Art.n.:  52201086
GTIN: 4026397574531

Prezzo di listino: 71.28 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397574531

Peso : 1,26 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.18 m

Descrizione :

This super-compact LED strobe is equipped with 48 bright SMD LEDs. You can choose from
three different operation modes: master-slave, stand-alone and DMX mode (3 DMX channels).
The integrated microphone makes for great lighting effects to the rhythm of the music. The flash
frequency is 1-18 flashes per second. 

Thanks to the mounting bracket, the strobe can easily be mounted to a wall or ceiling. The
fixture has 3-pin DMX connectors as well as a power cord to connect it to the mains.

Features :

- 48 potenti LED SMD bianco freddo (CW)
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ

mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte

- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante
 Dotazione della fornitura
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn52201086.html


Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 20 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina di
protezione

Tipo di lampada: Lampada a LED

Tipo di LED: 48 x SMD bianco freddo (CW)

Frequenza di lampeggiamento: 0 - 18 Hz

Canali DMX: 3

Ingresso DMX: XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Attivazione: Stand-alone; DMX

Pre-programmato con: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Tipo di display: Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Misure: Larghezza: 23 cm

 Profondità: 9,5 cm

 Altezza: 15,5 cm

Peso: 1,06 kg

Classificazione del rumore: Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per
ambienti sensibili al rumore)

Specifiche legali  

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
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