
 

RIGPORT RPL-16S MK2 Distributore di corrente
Rigport CEE Line

Art.n.:  60003866
GTIN: 4260722350241

Prezzo di listino: 184.45 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4260722350241

Peso : 1,60 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.09 m

Features :

- Per applicazioni su pavimenti robusti
- Connettori CEE neri per un uso quanto più possibile discreto (ad es. palco, PA attivo)
- Possibilità di riutilizzo dei cavi presenti
- Leggero rispetto al cablaggio convenzionale
- Diverse possibilità di fissaggio per Safety, accoppiatori standard, morsetti RPL o fascette per

tubi

- Per ogni applicazione, un sistema separato (1 fase, 3 fasi 16 A o 40 A)
- I singoli collegamenti della linea principale sono facilmente sostituibili, ad esempio con

collegamenti per dimmer, interruttori, controller motore o splitter DMX

- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo

Dati tecnici :

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite CEE
16 A a 5 poli (M) versione da incasso

Uscita di corrente: 3 x contatto di protezione (F), versione da incasso
con coperchio incernierato

 1 x CEE 16 A a 5 poli (F) versione da incasso

Peso: 1,57 kg
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