(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC GM-200 Gooseneck Microphone

Gooseneck condenser microphone with high pass filter

Art.n.: 80800270
GTIN: 4026397387155

L'articolo non € piu disponibile.

Features :

Logistica

- Electret condenser microphone

- Cardioid polar pattern

- Switchable high pass filter

- Total length: 50 cm

EAN / GTIN: 4026397387155
Peso : 0,23 kg

Lunghezza: 0.55 m
Larghezza : 0.04 m

Altezza : 0.04 m

- 3-pin XLR connector
- Requires phantom power
- Direttivita: Cardioide

Dati tecnici :

Tipo: Microfono a collo di cigno
Tipo di capsula: Condensatore

Direttivita: Cardioide

Intervallo di frequenza: 50 - 16000 Hz

Misure: Altezza: 50 cm
Peso: 0,15 kg

Type: Back electret
Polar pattern: Cardioid
Impedance: 200 ohms
Sensitivity: -40 dB +3 dB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbuttelbrunn

Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.


https://www.steinigke.de/de/mpn80800270.html

Maximum SPL: 130 dB

Equivalent SPL: 24 dBA

High pass filter: 6 dB at 80 Hz

Connection: 3-pin XLR, balanced

Power supply: 9 - 52 V DC phantom power
Dimensions (L): 500 mm
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